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» Acikloma

PorozBet, geleneksel betondan farkli olarak birbirine
bagl bosluklar icerecek sekilde 6zel olarak tasarlan-
mis gecirimli betondur.

» Beton Bilesenleri

PorozBet Uretiminde, ulusal ve uluslararasi stan-
dartlara gore yeterlilikleri kanitlanmis, secilmis ve
stoklanmis hammaddeler kullanilir. Hammadde
Uretiminden sahada beton dokiimline kadar gegen
stire¢ %100 kontrol altinda tutulur.

Cimento: CEM |, CEM Il ve CEM Ill tip ¢cimentolar
kullanilabilmektedir.

Agrega: TS 706 EN 12620 standardina uygun ozellik-
te secilmis kaynaklardan elde edilir.

Mineral/Kimyasal Katki: Kullanilan baglayici ve ag-
regalar ile tam uyum saglayan, 6zel gelistirilmis yeni
nesil kimyasal katkilar ile betonda kullanimi uygun
mineral katkilar kullanilmaktadir.

» Kullanim Alanlari

» Kaldirimlar ve yollar

» Otoparklar

» Dislk su gecitleri

» Yagmur bahceleri

» Sev stabilizasyonu

» Seralar

» Su eglence merkezleri ve hayvanat bahceleri
» Hidrolik yapilar

» Kaldirim kenarina drenaj

» Mahmuzlar ve kiyi duvari

» GUrilth bariyerleri

» Duvarlar (yik tasima dahil)

» Spor tesisleri alt yapisi

» Peyzaj diizenlemeleri ve diger dekoratif amacli

URUN TEKNIK BiLGI FORMU

TDS_10

» *Gecirimli beton dislk basing dayanimina sahip
oldugu icin su anicin agir vasitalarin gectigi alanlara
uygun degildir.

P Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

» PorozBet uygulamasi standart betonun disinda
Ozel bir uygulama ile gerceklestirilir.

» Detayli bilgi icin Tlrkiye Hazir Beton Birligi’nin
(THBB) web sitesi ziyaret edilebilir.https://www.thbb.
org/teknik-bilgiler/gecirimli-beton/

» Kullanim Avantaijlari

» Yer alti suyunun yenilenmesi

» Yizey kirleticilerinin kontroll

» Erozyon kontrolu

» Diger yagmur suyu yonetim sistemlerine gore
maliyet avantaji

» Kentsel sl adasi etkisi

» Kar erimesini hizlandirma

» Sulama sistemi olarak kullanilabilme

» Daha fazla agacli alana imkan vermesi

» Egimsiz ylzey saglayabilmesi

» Azaltilmis gece aydinlatmasi

» Yesil bina sertifikasyon sistemlerince taninmasi
» Yerel malzemelerin kullaniimasi

kullanimlar.
Basing Kivam Kivam Koruma Hava Agrega
Dayanim Sinifi Sinifi Suiresi icerigi Tane Sinifi
\ <(Cl16/20 - ~ 45 dk % 15-25 12 mm-25 mm /
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