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\ / Portland Kompoze Cimento
CEM 1I/C-M (P-LL) 32,5N

» Bilesenler

%50 < Klinker < % 64

%36 < Puzolan + Kalker < %50
%6 < Kalker < %20

Priz duzenleyici kalsiyum sulfat

» Kimyasal Gereklilikler

S0,<%3,5
C1<%0,10

» Fiziksel Gereklilikler

Priz baslangici (dk) = 75
Hacim genlesmesi (mm) <10

» Mekanik Gereklilikler

Basi¢ dayanim gelisimi
Minimum degerleri

7 gun: 16,0 MPa

28 glin: 32,5 MPa

» Avantaijlan

» Cevresel etkilere karsi yuksek direng
» Dusuk hidratasyon isisi

» Dusuk karbon salinimi

» Yiksek islenebilirlik

Isim Egrisi - Minimum Degerler




# Kullanim Alanlari

» Cevresel Efkiler

Atik su aritma tesisi projeleri, sulfat etkisine
maruz endUstriyel zemin betonlari, baraj ve
su kanallari imalatinda Uretilecek betonlar
icin uygundur.

» Zemin Enjeksiyon Projeleri

YUksek blaine ve cevresel etkilere ytiksek
direnc ozelligi ile zemin iyilestirme projeleri
icin uygundur.

» Genel Kullanim

Her tUrlG tamirat, siva, duvar érme isleri icin
uygundur.

» Teslimat Sekli
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» Torba (25 kg, 50 kg)
» Dokme
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» Kullanim ile ilgili Onlemler

» Standartlarda belirtilen minimum cimento
dozajina ve maksimum Su/Cimento oranina
uyularak kullaniimahdir.

» Standartlara uygun koruma ve kar islemi
yapilmalidir.

» Kaliba dokulen betonlar yeterli mekanik
dayanima ulasmadan kaliplar sékulmemelidir.

» Hazir betonun uzun sureli tasinmasindan
kaciniimalidir.

» Sicak ve ruzgarli havalardaki beton
doékimunde ¢atlak olusumunu engellemek icin
oénlemler alinmalidir.

» Kullanimi Onerilmeyen Durumlar

»Yuksek dayanimli beton imalatlarinda kullanimi
uygun degildir.

» Soguk hava sartlarinda 6nlem alinmadan
dokulecek beton imalatlari icin uygun degildir.

» Cevre, Glivenlik ve Stoklama

» Uygun koruyucu giysi, eldiven goz ve ylz
koruyucu ekipman kullanin.

» Detayll glvelik bilgileri icin Grandn “Glvenlik Bilgi
Formunu” talep edin.

» Dékme cimentolari nem ve rlizgara maruz
kalmayacak sekilde uygun silolarda, torba
cimentolari nem,rizgar ve soguktan korunakli
depolarda en fazla 10 sira Ust Uste dizerek stoklayin.
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